EKSPLUATACIJAS PARAMETRU DEKLARACIJA
Nr. MW-13/0302

KREISEL Wirmedimm-System MW-M

KREISEL Wirmedimm-System MW-SA

KREISEL Wirmedimm-System MW-SO

KREISEL Wirmedimm-System MW-SO PROTECT

KREISEL Wirmedimm-System MW-SISI

Tips/partija Sk. iepakojumu/ etiketes

Paredzétais pielietojums Aréja salikta termoizolacijas sistéma ar apmetumu, ar mineralvati, lietojama
€ku arsienu siltinasanai

Sistémas izgatavotajs UAB ,,KREISEL VILNIUS®, Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius, Lietuva

Tehniskais izvértéjums ETA-13/0302, izdots Pragas Biivtehnikas un parbauzu instittta, derigs lidz 2018-
05-02

Deklaréjamie parametri Speka 2. tabula noraditajam sisteému konfiguracijam

1. tabula: Butiski parametri

e . Savietojama Izvertéjuma un parbaudes
Biutiski parametri Ekspluatacijas parametri tehniska e . A
specifikacija sistéma, informeéjosa iestade

Degamiba Skat. 3. tabulu ETAG 004:2011 Sistema 1

PAVUS, a.s.
Ident. Nr. 1391
Udens necaurlaidiba Atbilst ETAG 004: 2011 Sistema 2+
Udens uzsiiktspéja <l kg/m’ péc 1 h ETAG 004: 2011 Sistema 2+
<0,5 kg/m’ péc 24 h

Triecienizturiba Skat. 5. tabulu ETAG 004: 2011 Sistema 2+

Udens tvaiku caurlaidiba Skat. 6. tabulu ETAG 004: 2011 Sistema 2+

Bistamu vielu izdali§anas Atbilst H direktivai - -

Stiprinajuma stipriba: NPD - -

parvietojums atbilstosi

elastibas robezai U,

Sakeres stipriba starp bazes Skat. 7. tabulu ETAG 004: 2011 Sistema 2+

slani un izolaciju

Sakeres stipriba starp limi un Atbilst ETAG 004: 2011 Sistema 2+

pamatni/ izolaciju

Izturiba pret véja slodzi Skat. 8. tabulu ETAG 004: 2011 Sistema 2+

Skanas izolacija NPD - -

Izolacijas siltumpretestiba Skat. izolacijas etiketi EN 13162:2013 Sistema 2+

Apmetuma sistemas ap 0,02 (m*K)yW ETAG 004: 2011 Sistema 2+

siltumpretestiba




2. tabula: Sistému konfiguracija

Komponenti Papildu Tehniska Patérins Biezums
parametri | specifikacija (kg/m?) (mm)
1. Pilnigi Tméjama ETICS ar papildu mehaniskiem stiprinajumiem
Izolacijas 1.1 Izolacijas izstradajums
materials ar Mineralvates izstradajums (MV lamele — vertikala Skiedra, Al degamibas klase, 50 - 250
saistitajiem tidens uzstktsp&ja WS, WL(P), virsmai vertikalas stiepes stipriba TR 80) )
stiprinajuma 1.2 Lime
veidiem
KREISEL AV 230 5,0-6,0
— — sausa 5
KREISEL Wirme-Dammsystem 220 maistjuma

2. Mehaniski stiprinama ETICS ar papildu liméSanu (péc sertifikata ipasnieka rikojuma, liméjama
platiba ne mazaka par 40% no virsmas platibas).

Izolacijas
materials ar
saistitajiem
stiprinajuma
veidiem

2.1 Izolacijas izstradajums

Mineralvates platnes (gareniska Skiedra, A1 degamibas klase, Gidens uzsiiktspgja

WS, WL(P), virsmai vertikalas stiepes stipriba TR 15) >0 -250
PAROC FAS B - mineralvates platnes 50 -200
FRONTROCK MAX E - mineralvates platnes 80 - 280
FASROCK MAX mineralvates platnes 80 - 200
Heralan-PTP-035 - mineralvates platnes 50 - 250




K i Papildu Tehniska Patérins Biezums

omponenti parametri specifikacija (kg/m?) (mm)
Izolacijas 2.2 Lime
materials ar
saistitajiem KREISEL AV 230 5;(; 1-1862_1,0 5
stiprinajuma R BT Wirme-Dammsystem 220 maistjuma
veidiem

ETAG
2.3 Tapas 004:2011
ejotherm NT U

Plastmasas iekalamas tapas

ETA-05/0009

ejotherm STR U, STR U 2G
Plastmasas ieskriiv€jamas tapas

ETA-04/0023

ejotherm NTK U
Plastmasas iekaJamas tapas

ETA-07/0026

EJOT SDM-T plus
Plastmasas ieskriiv€jamas tapas

ETA-04/0064

Ejot H1 eco
Plastmasas iekaJamas tapas

ETA-11/0192

KOELNER KI-10, KI-10M
Plastmasas iekalamas tapas

ETA-07/0291

KOELNER KI-10N, KI-10NS
Plastmasas iekaJamas tapas

ETA-07/0221

Dammstoffdiibel KOELNER TFIX-8M
Plastmasas iekalamas tapas

ETA-07/0336

KOELNER TFIX-8S a TFIX-8ST
Plastmasas ieskriiv€jamas tapas

ETA-11/0144

WKRET-MET LFN 10, LFM 10
Plastmasas iekaJamas tapas

ETA-06/0105

WKRET — MET LFN 8, LFM 8
Plastmasas iekalamas tapas

ETA-06/0080

WKRET-MET LTX 10, LMX 10
Plastmasas iekalamas tapas

ETA-08/0172

WKRET-MET LTX 8, LMX 8
Plastmasas iekaJamas tapas

ETA-09/0001

FIXPLUG ¢ 8, FIXPLUG ¢ 10
Plastmasas iekaJamas tapas

ETA-11/0231

WKTHERM g 8
Plastmasas iekaJamas tapas

ETA-11/0232




Komponenti

Papildu
parametri

Tehniska
specifikacija

Paterins

(kg/m?)

Biezums
(mm)

Izolacijas
materials ar
saistitajiem
stiprinajuma
veidiem

Thermoschlagdiibel KEW TSD 8
Plastmasas iekalamas tapas

ETA-04/0030

Thermoschraubdiibel KEW TSBD 8
Plastmasas ieskriiv€jamas tapas

ETA-08/0314

Thermoschlagdiibel KEW TSD-V
Plastmasas iekalamas tapas

ETA-08/0315

fischer TERMOZ 8U, 8UZ
Plastmasas ieskriiv€jamas tapas

ETA-02/0019

fischer TERMOZ 8N, 8NZ
Plastmasas ieskriivéjamas tapas

ETA-03/0019

Hilti-Dammstoff-Befestigungselement XI-FV
Plastmasas ieSaujamas tapas

ETA-03/0004

Hilti SX-FV
Plastmasas ieskriiv€jamas tapas

ETA-03/0005

Hilti SD — FV8
Plastmasas iekalamas tapas

ETA-03/0028

Hilti WDVS-Schlagdiibel SDK-FV 8
Plastmasas iekalamas tapas

ETA-07/0302

Hilti WDVS-Schraubdiibel D-FV und D-FV T,
Plastmasas ieskriiv€jamas tapas

ETA-05/0039

AMEX LDK 60 10
Plastmasas ieskriivéjamas tapas s

ETA-09/0182

Bazes slanis

2.4 Seguma bazes slanis

KREISEL Wirme-Dammsystem 220

KREISEL A 240

5,0-6,0
sausa
maisTjuma
Dubultam
stiprinaju-
mam: 7,0-
8,0 sausa
maisTjuma

3-5
Dubultam
stiprinaju-

mam: 5

2.5 ETICS paredzétais stikla Skiedras tikls

Viena vai divos slanos
VERTEX R 117 A101
VERTEX R 131 A101
VERTEX R 167 A101
SSA-1363-4 SM

1,1-1,2

22-24
m*/m?
ETICS




Komponenti Papildu Tehniska Patérins Biezums
parametri | specifikacija (kg/m?) (mm)
Gruntéjuma
slanis 2.6 Grunts
PUTZGRUND 330/ TYNKOLIT-T 330 0,2-0,3 -
PUTZGRUND-SA 331/ TYNKOLIT-SA 331
PUTZGRUND-SO 332/ TYNKOLIT-SO 332
PUTZGRUND-SISI 333/ TYNKOLIT-SISI 333
Apdares slanis 2.7.1 Mineralu apmetumi
KREISEL KORNPUTZ 062/ POZTYNK - SZ BR 062 2,1-43
Mineralu apmetums — dalinu maksimalais diametrs 1 mm, 1,5 mm, | p&c dalinu
2 mm, 3 mm. maks.
diametra | PEc dalinu
KREISEL REIBEPUTZ 061/ POZTYNK - SZ DR 061 2,0-4,1 maks.
Mineralu apmetums — dalinu maksimalais diametrs 1 mm, 2 mm, 3 | péc dalipu | diametra
mm. maks.

diametra




Komponenti Papildu Tehniska Patérins Biezums
parametri | specifikacija (kg/m?) (mm)
Apdares slanis 2.7.2 Silikona apmetumi
SILIKONPUTZ KORN 030/ SILIKOTYNK BR 030 2,4-5,0
Silikona apmetums — dalinu maksimalais diametrs 1,5 mm, 2 mm, péc dalinu
3 mm maks.
diametra
SILIKONPUTZ REIBE 030/ SILIKOTYNK DR 030 1,7-3,7
Silikona apmetums — dalinu maksimalais diametrs 1,5 mm, 2 mm, péc dalinu
3 mm maks. _ .
diametra | P°° daligu
SILIKONPUTZ KORN 031 PROTECT/ 2,4-50 di‘:;k:t'ra
SILIKOTYNK BR 031 PROTECT péc dalinu
Silikona apmetums — dalinu maksimalais diametrs 1,5 mm, 2 mm, maks.
3 mm diametra
SILIKONPUTZ REIBE 031 PROTECT/ 1,7-3,7
SILIKOTYNK DR 031 PROTECT péc dalinu
Silikona apmetums — dalinu maksimalais diametrs 1,5 mm, 2 mm, maks.
3 mm diametra
2.7.3 Silikata apmetums
SILIKATPUTZ KORN 020/ SILIKATYNK BR 020 2,4-50
Silikata apmetums — dalinu maksimalais diametrs 1,5 mm, 2 mm, péc dalinu
3 mm maks. _ .
diametra | P€° daligu
SILIKATPUTZ REIBE 020/ SILIKATYNK DR 020 1,7-3,7 di‘:;k:t'ra
Silikata apmetums — dalinu maksimalais diametrs 1,5 mm, 2 mm, péc dalinu
3 mm maks.

diametra




Komponenti Papildu Tehniska Patérins Biezums
parametri | specifikacija (kg/m?) (mm)
2.7.4 Silikata-silikona apmetumi
SISIPUTZ KORN 040/ SISITYNK BR 040/ 2,4-5,0
SISITYNK BR 040 California péc dalinu
Silikata-silikona apmetums — dalinu maksimalais diametrs 1,5 mm, maks. _ .
2 mm, 3 mm diametra | P€° dliln’lu
SISIPUTZ REIBE 040/ SISITYNK DR 040/ L7-37 | g
SISITYNK DR 040 California péc dalinu
Silikata-silikona apmetums — dalinu maksimalais diametrs 1,5 mm, maks.
2 mm, 3 mm diametra
Alz.sarg_slanls 2.8 Krisa )
(mineralu
apdares KREISEL Egalisierungsfarbe 005/
slaniem) FARBA EGALIZACYJNA 005
Sastavs: silikona sveku emulsija
KREISEL SILIKAT Fassadenfarbe 002/ bee
FARBA SILIKATOWA 002 0,15-0,25 | apdares
KREISEL SILIKON Fassadenfarbe 003/ FARBA Vm?® slana
SILIKONOWA 003/ Farba Silikonowa 003 California/ daligu
Farba NANOTECH 006 d.maks'
HASIT PE 429 SILOSAN tametra
Sastavs: silikona sveku emulsija
KREISEL SISI Fassadenfarbe 004/ FARBA SISI 004
Sastavs. silikona sveku emulsija, kalija Skidrais stikls
Derigs visu veidu slaniem.
Krasojums uz KREISEL KORNPUTZ 062/ POZTYNK - SZ BR 062 un KREISEL
REIBEPUTZ 061/ POZTYNK - SZ DR mineralu apmetumiem nodro$ina krasas pieskanosanu.
Paligmateriali | Atbilst aprakstam pec ETAG 004 ETAG 3.2.2.5. nodalas un par dalu atbildigs ETS 1pasnieks.

3. tabula: Degamiba

Sat?egsanas Degamibas
siltums Antipirenu klase péc
Sistémas sastavs (MJ/lfg) Biezums daudzums EN 13501-1
Organisks +A1:2009
saturs (%) )
B Maksimali 0,66 | Maksimali o
Lime Nav antipirénu
- 5 mm
Daudzums, kas
ithes bt nodroSina Al )
MV platnes 1\3fums klasi pec Nelverobe- Nav antipirénu
< 165 kg/m reakcijas uz zots
uguni atbilstosi
Eiroklasei
A2 -s1,d0
_ _ Maksimali 0,31 | Maksimali o
Bazes slana apmetums Nav antipirénu
- 5 mm
Stikla $kiedras tikls 8,13 Nav antipirén
| Maksimali 20 v AmHPITEnt
) Maksimali 1,76 imali ..
Apdares slanis aimal Maksimali Nav antipirénu
- 3 mm
Aizsargslanis mineralu Maksimali 5,34 | Maksimali o
. Nav antipirénu
apdares slanim - 0,1 mm




4. tabula: Udens uzsiice

Udens uzsiice

Apmetuma = . pec 24 stundam
sistémas Apdares stani <05 | 20,5
kg/m? | kg/m?
Mineralu apdares slanis + aizsargslanis
KREISEL KORNPUTZ 062/ POZTYNK - SZ BR 062 X
+ visu veidu aizsargslani
KREISEL REIBEPUTZ 061/ POZTYNK - SZ DR 061 X
+ visu veidu aizsargslani
Silikona apdares slani
Bazes slanis | SILIKONPUTZ KORN 030/ SILIKOTYNK BR 030
KREISEL
Wirme- | SILIKONPUTZ REIBE 030/ SILIKOTYNK DR 030
Dimmsystem X
220, SILIKONPUTZ KORN 031 PROTECT/
KREISEL A |SILIKOTYNK BR 031 PROTECT
240 SILIKONPUTZ REIBE 031 PROTECT/
+ . SILIKOTYNK DR 031 PROTECT
apdares slani ar
atbilsto$u Silikata apdares slani
grunts slani pec
tabulas: SILIKATPUTZ KORN 020/ SILIKATYNK BR 020
X
SILIKATPUTZ REIBE 020/ SILIKATYNK DR 020
Silikata-silikona apdares slani
SISIPUTZ KORN 040/ SISITYNK BR 040/
SISITYNK BR 040 California X
SISIPUTZ REIBE 040/ SISITYNK DR 040/
SISITYNK DR 040 California




5. tabula: Triecienizturiba (péc ETAG 004 nodalas 6.1.3.3)

Apmetuma
sistémas

Apdares slani

1 x standarta
stikla Skiedras
tikls

2 x standarta
stikla Skiedras
tikls

Bazes slanis
KREISEL A
240,
KREISEL
Wirme-
Dimmsystem
220
J’_
apdares slani ar
atbilstosu
grunts slani pec
tabulas:

mineralu apdares slanis + aizsargslanis

KREISEL KORNPUTZ 062/ POZTYNK - SZ
BR 062
+ visu veidu aizsargslani

KREISEL REIBEPUTZ 061/ POZTYNK - SZ
DR 061
+ visu veidu aizsargslani

I kategorija

III kategorija

mineralu apdares slani + aizsargslanis

ar izolaciju FASROCK MAX (TR7,5) a Heralan-PTP-035 (TRS

)

KREISEL KORNPUTZ 062/ POZTYNK - SZ
BR 062
dalinas 2 mm un 3 mm + visu veidu aizsargslani

KREISEL REIBEPUTZ 061/ POZTYNK - SZ
DR 061 dalinas 2 mm un 3 mm + visu veidu
aizsargslani

I kategorija

silikona apdares slani

SILIKONPUTZ KORN 030/ SILIKOTYNK
BR 030

SILIKONPUTZ REIBE 030/ SILIKOTYNK
DR 030

SILIKONPUTZ KORN 031 PROTECT/
SILIKOTYNK BR 031 PROTECT

II kategorija

SILIKONPUTZ REIBE 031 PROTECT/
SILIKOTYNK DR 031 PROTECT

I kategorija

silikata apdares slani

SILIKATPUTZ KORN 020/ SILIKATYNK
BR 020

SILIKATPUTZ REIBE 020/ SILIKATYNK
DR 020

II kategorija

II kategorija

silikata-silikona apdares slani

SISIPUTZ KORN 040/ SISITYNK BR 040/
SISITYNK BR 040 California

SISIPUTZ REIBE 040/ SISITYNK DR 040/
SISITYNK DR 040 California

II kategorija

II kategorija




6. tabula: Udens tvaika caurlaidiba

ApmeSanas
sistémas

Apdares slani

Ekvivalentais gaisa slana biezums (m)

Bazes slana
biezums 3 mm

Bazes slana
biezums 5 mm

Bazes slanis
KREISEL A
240,
KREISEL
Wirme-
Dimmsystem
220
J’_
apdares slani
ar atbilstosu
grunts slani
p&c tabulas:

mineralu apdares slani + aizsargslanis

KREISEL KORNPUTZ 062/
POZTYNK - SZ BR 062
+ visu veidu aizsargslani

KREISEL REIBEPUTZ 061/
POZTYNK - SZ DR 061

<20
(parbaudes rezultats
iegtts ar 3,00 mm
dalinas diametru:

<20
(parbaudes rezultats
iegtts ar 3,00 mm
dalinas diametru:

+ visu veidu aizsargslani 0.3) 0.7)
silikona apdares slani

SILIKONPUTZ KORN 030/ <2,0 <2,0
SILIKOTYNK BR 030 (parbaudes rezultats | (parbaudes rezultats
SILIKONPUTZ REIBE 030/ iegﬁ;agall’ii asz >3 iegﬁ;a;all’ii az 3
SILIKOTYNK DR 030 diametru: )0,4) diametru: )0,5)
IS)LLSI;S(I;I’E/UTZ KORN 031 <2.0 <20

SILIKOTYNK BR 031 PROTECT

SILIKONPUTZ REIBE 031
PROTECT/

(parbaudes rezultats
iegtts ar 3,00 mm
dalinas diametru:

(parbaudes rezultats
iegtts ar 3,00 mm
dalinas diametru:

SILIKOTYNK DR 031 PROTECT 0.3) 0.7)
silikata apdares slani

SILIKATPUTZ KORN 020/ <2,0 <2,0
SILIKATYNK BR 020 (parbaudes rezultats | (parbaudes rezultats
SILIKATPUTZ REIBE 020/ ‘egﬁla;all’ii asz 3 ‘egﬁfna;all’ii asz 3
SILIKATYNK DR 020 > >

diametru: 0,3)

diametru: 0,5)

silikata-silikona apdares slani

SISIPUTZ KORN 040/ SISITYNK
BR 040/
SISITYNK BR 040 California

SISIPUTZ REIBE 040/ SISITYNK
DR 040/
SISITYNK DR 040 California

<20
(parbaudes rezultats
ieglts ar 1,5;2; 3
mm dalinas
diametru: 0,3)

<20
(parbaudes rezultats
ieglts ar 1,5;2; 3
mm dalinas
diametru: 0,6)




7. tabula: Slanu sakeres stipriba

Sakeres stipriba starp bazes slani un izolacijas materialu

MYV lameles (TR 80)

Bazes slana apmetums:

KREISEL A 240, KREISEL Wirme-Didmmsystem 220

Apstakli
Bez papildu apstakliem Pec hldroterml.skaj iem cikliem Péc saldésanas / sildiSanas cikliem
(uz sienas)
~ 0.08 MPa < 0,08 MPa < 0,08 MPa
’ plisums termoizolacijas materiala plisums termoizolacijas materiala

Sakeres stipriba starp bazes slani un izolacijas materialu

MYV platnes (TR15)

MV platnes PAROC FAS B (TR10)

MYV dubulta blivuma platnes FRONTROCK MAX E (TR10)
MYV dubulta blivuma platnes FASROCK MAX (TR7,5)

MYV platnes Heralan-PTP-035 (TR5)

Bazes slana apmetums:

KREISEL A 240, KREISEL Wirme-Didmmsystem 220

Apstakli

Bez papildu apstakliem

Péc hidrotermiskajiem cikliem
(uz sienas)

Péc saldéSanas / sildiSanas
cikliem

< 0,08 MPa
plisums termoizolacijas materiala

< 0,08 MPa
plisums termoizolacijas materiala

< 0,08 MPa
plisums termoizolacijas materiala

Sakeres stipriba starp ITmi un pamatni vai izolacijas materialu (drosiba, izmatojot [imé&tas ETICS).

Lime: KREISEL AV 230, KREISEL Wirme-Dimmsystem 220
Bez papildu 48 st. mércésana tideni | 48 st. mérceéSana udeni
Pamatne L +25t.23°C/50 % | +7 dienas 23°C /50 %
apstrades e = oo =
relativaja mitruma relativaja mitruma
Betons > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa
< 0,08 MPa
MV lamele > (0,08 MPa > 0,03 MPa plisums termoizolacijas
(TR80) N
materiala
MV platne (TR15)
PAROC FAS B (TR10) < 0,08 MPa
FRONTROCK MAX E plisums _ <008MPa _ <008MPa
A plisums termoizolacijas plisums termoizolacijas
(TR10) termoizolacijas materiala materiala
FASROCK MAX (TR7,5) materiala
Heralan-PTP-035 (TRS)




8. tabula: Izturiba pret véja slodzi

Tirdzniecibas nosaukums

Montgjot virspusé

ejotherm NT U ETA-05/0009
ejotherm STR U, STR U 2G ETA-04/0023
ejotherm NTK U ETA-07/0026
EJOT SDM-T plus U ETA-04/0064
Ejot H1 eco ETA-11/0192

KOELNER KI-10, KI-10M

ETA-07/0291

KOELNER KI-10N, KI-10NS

ETA-07/0221

Dammstoffdiibel KOELNER TFIX-8M

ETA-07/0336

KOELNER TFIX-8S

ETA-11/0144

WKRET-MET LFN 10, LFM 10

ETA-06/0105

WKRET-MET LFN 8, LFM 8

ETA-06/0080

WKRET-MET LTX 10, LMX 10

ETA-08/0172

WKRET-MET LTX 8§, LMX 8

ETA-09/0001

FIXPLUG ¢ 8, FIXPLUG o 10

ETA-11/0231

Tapas tips WKTHERM o 8 ETA-11/0232
Thermoschlagdiibel KEW TSD § ETA-04/0030
Thermoschraubdiibel KEW TSBD 8 ETA-08/0314
Thermoschlagdiibel KEW TSD-V ETA-08/0315
fischer TERMOZ 8U, 8UZ ETA-02/0019
fischer TERMOZ 8N, 8NZ ETA-03/0019
Hilti-Dammstoft-Befestigungselement ETA-03/0004
XI-FV
Hilti SX-FV ETA-03/0005
Hilti SD-FV8 ETA-03/0028
Hiltit WDVS-Schlagdiibel SDK-FV 8 ETA-07/0302
E\l}t} WDVS-Schraubdiibel D-FV und D- ETA-05/0039
AMEX LDK 60 10 ETA-09/0182
Plaksnites diametrs (mm) 60
MYV platnes |Biezums (mm) >50
parametri Virsmai vertikalas stiepes > 15
(TR15) minimala stipriba (kPa)
Tapas izvietotas arpus sausos Minimala vértiba: 0,45
platqu savienojumiem apstaklos | Vidgja vertiba: 0,49
(tapu izrausanas parbaude R
caur izolacijas materialu — panel
ETAG 004, 5.1.4.3 nod., 1a mitros Minimala vertiba: 0,37
shéma) apstaklos | Vidgja vertiba: 0,39
Tapas izvietotas platou
Maksimala savienojumos
fzrausanas (tapu lzrausanas p arb.c_zude sausos Minimala vertiba: 0,36
slodze caur izoldcijas materialu + apstaklos | Vidgja vertiba: 0,38
putu bloka parbaude — pStaic ] ' ’
ETAG 004, 5.1.4.3 nod., 2b
shéema) Rjoint
Tapas izvietotas platgu
savienojumos
(tapu izrausanas parbaude mitros Minimala vertiba: 0,28
caur izolacijas materialu — apstaklos | Vidgja vertiba: 0,31
ETAG 004, 5.1.4.3 nod., 2a
shéma)




Tirdzniecibas nosaukums

Montgjot apslépti

ejotherm STR U, STR U 2G

ETA-04/0023

KOELNER TFIX-8ST

ETA-11/0144

Montuojant ant pavir§iaus

ejotherm NT U ETA-05/0009
ejotherm STR U, STR U 2G ETA-04/0023
ejotherm NTK U ETA-07/0026
EJOT SDM-T plus U ETA-04/0064
Ejot H1 eco ETA-11/0192

KOELNER KI-10, KI-10M

ETA-07/0291

KOELNER KI-10N, KI-10NS

ETA-07/0221

Dammstoffdiibel KOELNER TFIX-8M

ETA-07/0336

KOELNER TFIX-8S

ETA-11/0144

WKRET-MET LFN 10, LFM 10

ETA-06/0105

WKRET-MET LFN 8, LFM 8§

ETA-06/0080

WKRET-MET LTX 10, LMX 10

ETA-08/0172

WKRET-MET LTX 8§, LMX 8

ETA-09/0001

Tapas tips FIXPLUG o 8, FIXPLUG ¢ 10 ETA-11/0231
WKTHERM g 8 ETA-11/0232
Thermoschlagdiibel KEW TSD § ETA-04/0030
Thermoschraubdiibel KEW TSBD 8 ETA-08/0314
Thermoschlagdiibel KEW
TSD.V ETA-08/0315
fischer TERMOZ 8U, 8UZ ETA-02/0019
fischer TERMOZ 8N, 8NZ ETA-03/0019
I};I\l}tl-Dammstoff-Befestlgungselement XI- ETA-03/0004
Hilti SX-FV ETA-03/0005
Hilti SD-FV8 ETA-03/0028
Hilti WDVS-Schlagdiibel SDK-FV 8 ETA-07/0302
E\l}t} WDVS-Schraubdiibel D-FV und D- ETA-05/0039
AMEX LDK 60 10 ETA-09/0182
Plaksnites diametrs (mm) 60
MYV platnes . > 50 montgjot virspusé
parametri Biezums (mm) > 100 montgjot apslepti
PAROC FAS B| Virsmai vertikalas stiepes >~ 10
(TR10) minimala stipriba (kPa) -
Tapas izvietotas arpus sausos Minimala vértiba: 0,29
platnu savienojumicm apstaklos | Vidgja vértiba: 0,31
(tapu izrausanas parbaude R
caur izolacijas materialu — panel
ETAG 004, 5.1.4.3 nod., 1a mitros Minimala vertiba: 0,26
shéma) apstaklos | Vidgja vertiba: 0,27
Tapas izvietotas platou
S savienojumos
Maksimala : b -
izrau$anas ((3135 ;IZ.ZZZZIZ;Z?;{: fe;;[;gll;di sausos Minimala vértiba: 0,27
slodze putu bloka parbaude — apstaklos | Vidgja vertiba: 0,29
ETAG 004, 5.1.4.3 nod., 2b
shéema) Rjoint
Tapas izvietotas platpu
savienojumos (fapu
izrausanas parbaude caur mitros Minimala vertiba: 0,25
izolacijas materialu — apstaklos Vidgja vertiba: 0,26
ETAG 004, 5.1.4.3 nod., 2a
shéma)




Tirdzniecibas nosaukums

Montgjot apslépti

ejotherm STR U, STR U 2G

ETA-04/0023

Tapas tips KOELNER TFIX-8ST ETA-11/0144
Plaksnites diametrs (mm) 60
i >
MV plitnes Biezums (mm) > 100
parametri | Virsmai vertikalas stiepes minimala > 15
(TRI5) | stipriba (kPa) -
Tapas izvietotas arpus L
platqu savienojumiem sausos Mln_lTalz_l vértiba: 0,50
(tapu izrausanas parbaude apstaklos | Vidgja vertiba: 0,52
caur izolacijas materialu — Ropanel
ET_ AG 004, 5.1.4.3 nod., la mitros Minimala vértiba: 0,43
shema) apstaklos | Vidgja vertiba: 0,45
Tapas izvietotas platnu
S savienojumos
Maksimala (tapu izrausanas parbaude C
izrauS$anas caur izoldciias materiali + sausos Minimala vértiba: 0,43
slodze ya apstaklos Vidgja vertiba: 0,47
putu bloka parbaude —
ETAG 004, 5.1.4.3 nod., 2b
shéema) Rjoint
Tapas izvietotas platgu
savienojumos
tapu izrausanas parbaude mitros mimala vertiba: y
] § baud i Minimal b 0,33
caur izolacijas materialu — apstaklos Vidgja vertiba: 0,35
ETAG 004, 5.1.4.3 nod., 2a
shéma)




Tirdzniecibas nosaukums

Montgjot tikai virspuse

ejotherm STR U, STR U

Tapas tips 2@ ar papildu galvu ETA-04/0023
EJOT VT 90
Plaksnites diametrs (mm) 90
_Dubulta Biezums (mm) > 60
blivuma MV
platnes
parametri
Frontrock | Virsmai vertikalas stiepes stipriba (kPa) > 10
MAX E
(TR10)
Minimala vertiba:
T vietotas 3 Iat sausos 0,51 kN
apas 12victotas arpus platu apstaklos Vidgja vertiba:
savienojumiem 0.58 kN
(tapu izrauSanas parbaude caur Ropanel P —
o L Minimala vertiba:
izolacijas materialu — ETAG 004, .
5.1.4.3 nod., la shema) mitros L 0,30 kN
o N apstaklos Vidgja vertiba:
0,34 kN
Maksimala | Tapas izvietotas platnu
izrauSanas | savienojumos Minimala vertiba:
slodze (tapu izrauSanas parbaude caur sausos 0,44 kN
izolacijas materialu + putu bloka apstaklos Vidgja vertiba:
parbaude — ETAG 004, 5.1.4.3 0,49 kN
nod., 2b shéma) Rjoint
Tapas izvietotas platpu Minimala vértiba:
savienojumos mitros 0.27 KN
(tapu izrauSanas parbaude caur _ e~ "
T L apstaklos Vidgja vertiba:
izolacijas materialu — ETAG 004, 0.30 KN
9

5.1.4.3 nod., 2a shema)




Tirdzniecibas nosaukums

Montgjot tikai virspuse

ejotherm NT U ETA-05/0009
ejotherm STR U, STR U 2G ETA-04/0023
ejotherm NTK U ETA-07/0026
EJOT SDM-T plus U ETA-04/0064
Ejot H1 eco ETA-11/0192

Dammstoffdiibel KOELNER TFIX-
8SM

ETA-07/0336

KOELNER TFIX-8S

ETA-11/0144

WKRET-MET LFN 8, LFM 8

ETA-06/0080

WKRET-MET LTX 8, LMX 8

ETA-09/0001

Tapas tips FIXPLUG ¢ 8, FIXPLUG ¢ 10 ETA-11/0231
WKTHERM g 8 ETA-11/0232
Thermoschlagdiibel KEW TSD 8 ETA-04/0030
Thermoschraubdiibel KEW TSBD 8 | ETA-08/0314
Thermoschlagdiibel KEW TSD-V | ETA-08/0315
fischer TERMOZ 8U, 8UZ ETA-02/0019
fischer TERMOZ 8N, 8NZ ETA-03/0019
Hilti SX-FV ETA-03/0005
Hilti WDVS-Schlagdiibel SDK-FV 8| ETA-07/0302
Hilti WDVS-Schraubdiibel D-FV
und D-FV T ETA-05/0039
Plaksnites diametrs (mm) 60
Dubulta Biezums (mm) > 80
blivuma MV
platnes
parametri | Virsmai vertikalas stiepes -
Frontrock inimala sti 10
Y minimala stipriba (kPa)
MAX E
(TR10)
Tapas izvietotas arpus platou sausos Minimala veértiba: 0,32 kN|
savienojumiem apstaklos | Vidgja vertiba: 0,34 kN
(tapu izrausanas parbaude R
. R .- anel
caur izoldcijas materialu — " mitros Minimala vértiba: 0,26 kN|
E T_ AG 004, 5.1.4.3 nod., la apstaklos Vidgja vertiba: 0,29 kN
shéma)
Tapas izvietotas platgu
Maksimala savienojumos
izrausanas (tapu izrausanas parbaude sausos Minimala veértiba: 0,27 kN
slodze caur izolacijas materialu + apstaklos Vidgja vertiba: 0,29 kN
putu bloka parbaude — ETAG
004, 5.1.4.3 nod., 2b shéma) R.
Tapas izvietotas platnu Jomt
savienojumos
(tapu izrausanas parbaude mitros Minimala vertiba: 0,18 kN|
caur izolacijas materialu — apstaklos Vidgja vertiba: 0,19 kN
ETAG 004, 5.1.4.3 nod., 2a
shéma)




Tirdzniecibas nosaukums

Montgjot tikai virspuse

ejotherm NT U ETA-05/0009
ejotherm STR U, STR U 2G ETA-04/0023
ejotherm NTK U ETA-07/0026
EJOT SDM-T plus U ETA-04/0064
Ejot H1 eco ETA-11/0192

KOELNER KI-10, KI-10M

ETA-07/0291

KOELNER KI-10N, KI-10NS

ETA-07/0221

Dammstoffdiibel KOELNER TFIX-8M

ETA-07/0336

KOELNER TFIX-8S

ETA-11/0144

WKRET-MET LFN 10, LFM 10

ETA-06/0105

WKRET-MET LFN 8, LFM 8

ETA-06/0080

WKRET-MET LTX 10, LMX 10

ETA-08/0172

WKRET-MET LTX 8§, LMX 8

ETA-09/0001

FIXPLUG ¢ 8, FIXPLUG o 10

ETA-11/0231

Tapas tips WKTHERM o 8 ETA-11/0232
Thermoschlagdiibel KEW TSD § ETA-04/0030
Thermoschraubdiibel KEW TSBD 8 ETA-08/0314
Thermoschlagdiibel KEW TSD-V ETA-08/0315
fischer TERMOZ 8U, 8UZ ETA-02/0019
fischer TERMOZ 8N, 8NZ ETA-03/0019
I};I\l}tl-Dammstoff-Befestlgungselement XI- ETA-03/0004
Hilti SX-FV ETA-03/0005
Hilti SD-FV8 ETA-03/0028
Hilti WDVS-Schlagdiibel SDK-FV 8 ETA-07/0302
¥llt1 WDVS-Schraubdiibel D-FV und D-FV ETA-05/0039
AMEX LDK 60 10 ETA-09/0182
Plaksnites diametrs (mm) 60
Dubulta Biezums (mm) >80
blivuma MV
platnes Virsmai vertikalas
parametri | stiepes minimala stipriba >17,5
FASROCK | (kPa)
MAX (TR7,5)
Tapas izvietotas ﬁrpus plﬁ‘u}u sausos Mlnlmélé Vérﬁba: 0,39 kN
Savienojumiem apstﬁklos Vldéjﬁ Vértiba: 0,43 kN
(tapu izrausanas parbaude caur | Rpanel
izolacijas materialu — ETAG mitros Minimala vertiba: 0,32 kN
004, 5.1.4.3 nod., 1a shema) apstaklos | Vidgja vertiba: 0,34 kN
Tapas izvietotas platnu
Maksimala savienojumos
izrauSanas (tapu izrauSanas parbaude caur sausos Minimala vértiba: 0,35 kN
slodze izolacijas materialu + putu apstaklos | Vidgja vertiba: 0,38 kN
bloka parbaude — ETAG 004,
5.1.4.3 nod., 2b shema) Rjoint
Tapas izvietotas platnu
??a\;zni?rl;%fnas parbaude caur mitros Minimala vértiba: 0,26 kN
izolacijas materidlu — ETAG apstaklos Vidgja veértiba: 0,28 kN
004, 5.1.4.3 nod., 2a shema)




Tirdzniecibas nosaukums

Montgjot apslépti

ejotherm STR U, STR U 2G

ETA-04/0023

KOELNER TFIX-8ST

ETA-11/0144

Montgjot virspusé

ejotherm NT U ETA-05/0009
ejotherm STR U, STR U 2G ETA-04/0023
ejotherm NTK U ETA-07/0026
EJOT SDM-T plus U ETA-04/0064
Ejot H1 eco ETA-11/0192

KOELNER KI-10, KI-10M

ETA-07/0291

KOELNER KI-10N, KI-10NS

ETA-07/0221

Dammstoffdiibel KOELNER TFIX-8M

ETA-07/0336

KOELNER TFIX-8S

ETA-11/0144

WKRET-MET LFN 10, LFM 10

ETA-06/0105

WKRET-MET LFN 8, LFM 8§

ETA-06/0080

WKRET-MET LTX 10, LMX 10

ETA-08/0172

Tapas tips WKRET-MET LTX 8, LMX 8 ETA-09/0001
FIXPLUG ¢ 8, FIXPLUG ¢ 10 ETA-11/0231
WKTHERM g 8 ETA-11/0232
Thermoschlagdiibel KEW TSD § ETA-04/0030
Thermoschraubdiibel KEW TSBD § ETA-08/0314
Thermoschlagdiibel KEW TSD-V ETA-08/0315
fischer TERMOZ 8U, 8UZ ETA-02/0019
fischer TERMOZ 8N, 8NZ ETA-03/0019
I};I\l}tl-Dammstoff-Befestlgungselement XI- ETA-03/0004
Hilti SX-FV ETA-03/0005
Hilti SD-FV8 ETA-03/0028
Hiltit WDVS-Schlagdiibel SDK-FV 8 ETA-07/0302
E\l}t} WDVS-Schraubdiibel D-FV und D- ETA-05/0039
AMEX LDK 60 10 ETA-09/0182
Plaksnites diametrs (mm) 60
MYV platnes . > 50 montgjot virspusé
parall)metri Biezums (mm) > 100 montgjot apslepti
Heralan-PTP- | Virsmai vertikalas stiepes 5
035 (TR5) | minimala stipriba (kPa) -
Tapas izvietotas arpus sausos Minimala vertiba: 0,25
platnu savienojumiem apstaklos | Vidgja vertiba: 0,26
(tapu izrausanas R
parbaude caur izoldcijas panel mitros Minimala vértiba: 0,13
materialu — ETAG 004, apstaklos | Vidgja vertiba: 0,14
5.1.4.3 nod., la shema)
Tapas izvietotas platgu
savienojumos
orausans | pasbande cour solaca sausos | Minimald vertba: 0,21
slodze materialu + putu bloka apstaklos | Videja vertiba: 0,23
parbaude — ETAG 004,
5.1.4.3 nod., 2b shema) Rjoint
Tapas izvietotas platgu
savienojumos
(tapu izrausanas mitros Minimala vertiba: 0,08
parbaude caur izolacijas apstaklos Vidgja vertiba: 0,09
materialu — ETAG 004,
5.1.4.3 nod., 2a shema)




Aprekiniem izmantot $adu formulu:

Rd = (Rpanel X npanel + Rjoint X njoint) / Y

Npanel - arpus platnu savienojumiem izvietoto tapu skaits (m?)
Nioine - platnu savienojumos izvietoto tapu skaits (m?)
vy - valstl noteiktais droSuma koeficients
SILTUMPRETESTIBA
Siltuma vaditspgjas koeficientu sienam, uz kuram ierikota ETICS, aprékina péc EN ISO 6946
standarta:
U=U+y.n
kur:  y,.n —nemt vera vienigi tad, ja vertiba lielaka par 0,04 W/(m>K);
U: — siltuma vaditspgjas koeficients visai sienai, kas parklata ar ETICS izolaciju,
(W/ (m*.K));
n: — tapu skaits viena m?;
Ap: — siltuma tiltina lokala ietekme atkariba no tapam. Ja lieclums nav noradits tapas ETS,
izmantot $adas vertibas:
= 0,002 W/K nertisgjosa terauda tapam, kuru galva parklata ar plastmasu, un tapam
ar gaisa spraugu pie skriives galvas (, . n niecigs, ja n < 20);
= 0,004 W/K galvanizéta terauda tapam, kuru galva parklata ar plastmasu (y, . n
niecigs, ja n < 10);
= niecigs tapam ar plastmasas naglam;
U Siltuma vaditspgjas koeficientu sienas dalai, kas parklata ar ETICS izolaciju (bez
siltuma tiltiniem), (W/ (m?.K), nosaka, izmatojot sadu formulu:
U.= !
Ri + Rrender + Rsubstrate + Rse + Rsi
kur:  R; izolacijas izstradajuma siltumpretestiba (Skat. CE apzimgjumu péc EN 13163),
(m2.K)/W ;

Riender: apmetuma siltumpretestiba (ap 0,02 (m2.K)/W);

Rouwstrate:  €kas sienas (betona, kiegelu u.c.) siltumpretestiba (m2.K)/W;
Rge: argjas virsmas siltumpretestiba (m2.K)/W;

Rg: ieksgjas virsmas siltumpretestiba (m2.K)/W.

ETICS parametri atbilst deklargtajiem. ST ekspluatacijas parametru deklaracija izsniegta vienigi uz izgatavotaja
(sisteémas Tpasniecka) atbildibu.

Parakstijis izgatavotaja varda

Vilnius, 2013. g. 7. oktobr1



